





Estructura metélica en aca-
bado aluminio Ecobright
Difusor de cristal opal tri-
plex. 2 interruptores inde-
pendientes incorporados
Un inferruptor enciende
apaga y regula la luz prin-
cipal; el ofro enciende,
apaga y cambia el color de
la luz ambiente, permitien-
do seleccionar entre 7 co-
lores distintos asi como el
modo de cambio automa-
tico de color.
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Aluminio Ecobright
Ecobright aluminium
AH Aluminium Ecobright
Ecobright aluminium
Alluminio Ecobright

s ®

Ecobright aluminium me-
tal  body. Triplex optical
glass diffuser. 2 indepen-
dent switches incorpora-
ted. One swifch turns the
main light on/off; the other
turns the ambient light on/
off and changes the colour,
selecting from 7 different
colours as well as automa-
tic colour-change mode

LED COLOR CONTROL
Presionar para cambiar el color de los LEDS (7 colores). Incluye opcion de cambio
automatico de color. Presionar durante 2 segundos para apagar los LEDS

Press to change the color of the LEDS (7 colors). Includes automatic color change
Pressing 2 seconds to switch off the LEDS

Cristal opal friplex
Triplex Opal glass

F9O verre opal triplex
Optishes Glas
Vetro ottico

Structure  métallique  avec
finitions Ecobright en alu-
minium. Diffuseur en verre
opale triplex. Deux interrup-
feurs incorporés indépen-
dants: I'un allume, éteint et
régule la lumiére principale
l'autre allume, éteint et chan-
ge la couleur de la lumiere
d'ambiance (sept couleurs
différentes ainsi gu'un mode
de changement aufomati-
que de la couleur)

S7 |

1895

@
1
= @400
25-2687-AH-F9
E-14 Max. 150W
HALOGEN included
20 LED RGB COLOR SYSTEM

flore

design _ Benedito Design

Metallgehause aus Eco-
bright-Aluminium. Diffusor
aus Triplex-Opalglas. Mit 2
separaten Schaltern gelie-
fert. Ein Schalter schaltet
die Hauptlampe ein und
aus, der zweite wahlt und
schaltet die Farbe des Am-
bientfelichts. Auswahl zwis-
chen 7 Farben moglich
sowie Modus zum automa-
tischen Farbwechsel

Struttura metallica con fini-
tura in alluminio Ecobright
Diffusore in cristallo opale
triplex. 2 interruttori indi-
pendenti integrati. Un in-
terruttore accende, spegne
e regola la luce principale
mentre laltro accende
spegne e cambia il colore
della luce ambientale, con-
sentendo di scegliere tra 7
diversi colori e la modalita
di selezione automatica del
colore
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Struttura in alluminio, finitu
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furns the direct
off; another fL

Luz superior haldgena
Top halogen light

TOP HALOGEN LIGHT

& @ ON - OFF
S DIMMER
DIMMER

VERTICAL FLUORESCENT LIGHT

E:ow-ow
v

DIMMER

LED COLOR CONTROL
6-position push button

Aluminio satinado O Difusor acrilico opal
Satin aluminium Opal acrylic diffuser
AF Aluminium sating M1 Diffuseur acrilique opale 25-2384-AF-M1
Aluminium matt Kunststoff - Reflektor R7s L=118 Max. 300W
Alluminio satinato Diffusore acrilico opalino HALOGEN OSRAM included
T8 58W
FLUORESCENT included
RGB color system with LEDS 95 LEDS RGB COLOR SYSTEM
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OPENING

Marcas y simbolos

Todas las luminarias marca-
das con este sfimbolo estan
construidas de manera que
permiten ser instaladas sobre
una superficie normalmente
inflamable

Todas las luminarias marcadas
con este simbolo no pueden
ser instaladas sobre una super-
ficie normalmente inflamable

Todas las luminarias marcadas
con este simbolo son de Clase
|. Estas luminarias disponen
solo de aislamienfo basico vy,
por fanto, deberan conectarse a
la toma de tierra de la vivienda

Todas las luminarias marcadas
con este simbolo son de Cla-
se II. Ninguna parte metélica
de las luminarias de Clase I
se conectard al conductor de
Toma de Tierra de la instalacion
de la vivienda

Este simbolo indica la distancia
minima entre el foco de la lu-
minaria y el objeto iluminado

Todas las luminarias marcadas
con este simbolo estan prote-
gidas contra las proyecciones
de agua

L&mpara fotalmente protegida
contra la penetracion de polvo
y contra las pulverizaciones de
agua con una presion de 1 bar
a 3 metros

Resistente a hilo incandescen-
te a 850°C

Modelos registrados

Consultar disponibilidad

Simbolos

YSTEM abatible

N=0UT cable

=

USING

“fusing’

& @ ON - OFF
G DIMMER

Con regulador de
intensidad

ON-OFF

Bajo consumo

Novedad

incluida

EB Direccion del halo de luz

Sistema de apertura

Sistema de inclinacion

Sisterna para recoger el

Elaborado artesanalmente
mediante la técnica del

Interruptor integrado

Reactancia electrénica

Marks and Symbols

All  lighting  fixtures  bea-
ring this symbol are suitable
for installation on normally
inflammable surfaces

All lighting fixtures bearing
this symbol are unsuitable for
installation on normally inflam-
mable surfaces

All light fittings bearing this
symbol are Class | models
These light fittings have only
basic isolation and therefore
must be connected to the ear-
thing system of the residential
dwelling

All lighting fixtures bearing
this symbol are of Class Il
No metal part of Class Il fix-
tures shall be connected to
the ground connection of the
home installation

This symbol indicates the mini-
mum distance to be left between
the focus of the lighting fixture
and the lighted objected

All light fittings bearing this
symbol are protected against
water projections

Dust-tight lamp, protected
against water jefs and against
water spray at a pressure of 1
bar at three metres

Resistance fo incandescent

wire at 850°C

Registered models

Check availability.

Symbols

Collapsible opening
system

Tilt system

Cord storage system

technique

With dimmer.

Built-in switch

Energy saving

New

Halo light direction

Manufactured in the tradi-
tional way using a “fusing”

Electronic ballast included

Marques et Symboles

Tous les appareils mar-
qués avec ce symbole sontf
fabriqués de facon & per-
mettre leur installation sur
une surface normalement
inflammable

Il n'est pas permis d'installer
les appareils marqués avec
ce symbole sur des surfaces
normalement inflammables

Toutes les lampes marquées
avec ce symbole appartien-
nent & la Classe |. Ces lam-
pes sont uniguement munies
d'une isolation de base et, par
conséquent, elles devront étre
branchées a la prise de terre
du logement.

Tous les appareils marqués
avec ce symbole appartien-
nent a la Classe Il. Aucune
partie métallique d'un appa-
reil de Classe Il ne doit étre
raccordée a la terre

Ce symbole indique la distan-
ce minimale entre la lampe et
|'objet a éclairer.

Toutes les lampes marquées
avec ce symbole sont proté-
gées contre les projections
d'eau

Luminaire totalement protégé
confre les poussieres et les
jets d'eau dans foutes les di-
rections et les pulvérisations
d'eau a u ne pression de 1 bar

a frois metres

Tenue au feu 850°C

Modeles enregistrés

Vérifiez la disponibilité

Symboles

Systeme d'ouverture
rabattable

Systeme d'inclinaison

Systeme pour replier le

cable

‘fusing”

Avec régulateur d'intensité

Interrupteur intégré

Economie d'énergie

Nouveau

Ballaste éléctronique
compris

Lichtstrahl Richtung

Fabrication artisanale a
partir de la technique du

Brukezeichen und Symbole

Alle mit dieserm Symbol gekennzei-
chneten Leuchten durfen auf unter
normalen Bedingungen leicht en-
tzundbaren Oberflachen angebra-
cht werden

Alle mit diesem Symbol gekennzei-
chneten Leuchten durfen nicht auf
unter normalen Bedingungen leicht
enfzUindbaren Oberflachen ange-
bracht werden

Alle mit diesem Symbol angege-
benen Leuchtkorper gehoren zur
Klasse I. Diese Leuchtkorper haben
lediglich eine Einfachisolierung und
sind daher an die Erdung der Woh-
nung anzuschlieBen

Alle mit diesem Symbol gekennzeich-
nefen Leuchten gehoren der Klasse ||
an. Mefallteile von Klass II-Leuchten
durfen nicht mit der Erdung der ele-
ktrischen Installation in der Wohnung
in Berthrung kommen

Dieses Symbol gibt den Mindestabs-
tand zwischen der Lichtquelle und
dem zu beleuchtenden Objekt an

Alle mit diesem Symbol angege-
benen Leuchtkorper sind gegen
Spritzwasser geschufzt

Lampe vollkommen geschutzt ge-
gen das Eindringen von Staub und
gegen Wasserbestaubung mit ei-
nem Druck bis zu 1 bar aus 3 Meter
Entfernung

Gluhdrahtbestandig auf 850°C

Eingetragene Modelle

Bitte nach Verfugbarkeit fragen

Symbole

Kippbares Offnungssys-
fem

Neigung system

System zur Einrollung des
Kabels

Handwerklich mittels
Fusing-Technik hergestellt

Mit Intensitatsregler.

Eingebauter Schalter.

Energiesparlampe

Neu

Elektronisches Vorschal-
gerat (EVG) inklusiv.

Direction flux lumineux

Marche e Simboli

Tutte le lampade contraddis-
finte con questo simbolo sono
costruite in modo tfale da po-
ter essere installate su di
una superficie normalmente
infiammabile

Tutte le lampade contraddistinte
con guesto simbolo non possono
essere installate su di una super-
ficie normalmente infiammabile

Tutte le luci contraddistinte con
questo simbolo sono di Classe |
Queste luci dispongono solo di
isolamento base e, pertanto, de-
vono essere collegate alla presa
di terra dell'appartamento.

Tutte le lampade contraddistin-
fe con guesto simbolo sono di
Classe Il. Nessuna parte mefalli-
ca di queste lampade di Classe
Il verranno collegate alla Presa di
Terra dell'impianto della casa

Questo simbolo indica la distan-
za minima tra il fuoco della lam-
pada e I'oggetto illuminato.

Tutte le luci contraddistinte con
questo simbolo sono protette
contro gli schizzi d'acqua

Lampada a prova di polvere e
protetta  dalle  polverizzazioni
d'acqua a pressione di 3 bar a
distanza di 3 metri

Resistente a filo incandescente
850°C

Modelli registrati

Verificare la disponibilita

Simboli

Sistema di apertura
ribaltabile

Sistema d'inclinazione

Raccoglicavo

Realizzato artigianalmente
mediante la tecnica del
‘fusing”

Con regolatore d'intensita

Interruttore integrato

Risparmio energetico

Nuevo

Reattanza elettronica
inclusa

Direxione del flusso della
luce
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Materiales

ABS

Aluminio

Acero

Vidrio de borosilicato

Vidrio fumé

Cristal fusing

Vidrio mate

Cristal opal friplex

Cristal éptico

Cristal transparente

Policarbonato

Polietileno

PMMA

Poliéster + fibra vidrio

Poliuretano

Materials

ABS plastic

Aluminum

Borosilicate glass

Smoked glass

Fusing glass

Matt glass

Optic glass

Transparent glass

Polycarbonate

Polyethylene

PMMA

Polyester + fiberglass

Polyurethane

Matériaux

Plastique ABS

Aluminium

Acier

Verre borosilicaté

Verre fumé

Verre fusing

Verre mat

Verre opal triplex

Verre optique

Verre WdﬁSpdl’Oﬁf

Polycarbonate

Polyéthylene

PMMA

Polyester + fibre de verre

Polyuréthane

Materialien

ABS-

kunststoff

Aluminium

Stahl

Borosilikatglas

Fumé glas

«Q
o

Fusing-Glas

Matter Glas

Transparenter Glas

Polykarbonat

Polyethylen

PMMA

Polyester + glasfaser

Polyurethan

Materiali

Plastica ABS

Alluminio

Acciaio

Vetro borosilicato

Vetro fumé

Vetro fusing

Vicchiere matt

Vetro ottico

Vetro oftico

Vicchiere transparente

Polycarbonate

Polietilene

PMMA

Poliestere + fibra di vetro

Poliuretano

PVC PVvC PVvC PVvC PVvC
Tela Fabric Tissu Stoff Tela
Zamak Zamak amak Zamak Zama
Especificacién . Spécification Beschreibung Caratteristiche
K Bulbs Specification i .
Bombillas Ampoules Leuchmittel Lampadina
INCANDESCENT CD E-27 Standard QD E-27 045 Or B14 W E14
p45
HALOGEN o—0 R7s Halogen {IB Halopin G9 Osram —Dw F-14 C E-27 Standard
ENERGY SAVING =0p PL elec E-27 = G24d1 = 261 — G13/7T8 G5 T5/TL5 @ 2GX13 / T5 circular
FLUORESCENT B G24d]
LED LED (@9 RGB LED A cuioLe
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colgantes
pendants
suspensions
pendelleuchten

lampade a sospensione

00-0087
00-0221
00-0254
00-0338
00-0573
00-2397
00-2407
00-2673
00-2676
00-2694
00-2725
00-2726
00-2727
00-2728
00-2801
00-2804
00-2872
00-4348
20-0221
20-0313
20-0325
20-0326
20-0536
20-2407

apliques

wall fixtures
appliques
wandleuchten

50
36
52
48
44
42
30
40
35
34
28
22
22
26
16

20
18

12

38
38
46
46
39
32

lampade da parete

05-0196 ..
05-0221.....
05-0265.
05-0266.
05-0267 .
05-0325.
05-0378 .
05-0379.
05-0380.
05-0381..
05-0382.
05-0567.
05-0570.
05-0571..
05-0572.
05-0573.
05-1876

05-2271..
05-2272.
05-2273.
05-2274 .
05-2275.
05-2276 .
05-2366.
05-2367 .
05-2397 .
05-2407 .
05-2572.
05-2573.
05-2574 .

...100

68

.86
.86
.86
.82
.92
.92
.92
.94
.94
A

14
14
14
.70
..103
.98
.98
.98
.98
.98
.98
14
14
2
.96
.18
.. 18
.80

_indice_index_indice

05-2577 102
05-2578 102
05-2580 66
05-2673 76
05-2676 104
05-2694 84
05-2695 84
05-2696 84
05-2708 90
05-2782 62
05-2804 60
05-2870 56

sobremesas

table lamps
lampes de tables
tischleuchten
lampade da tavolo

10-0080........138
10-0221........118
10-0378 .......134
10-0381.........135
10-2056........120
10-2271........130
10-2278 ........128
10-2384........140
10-2407.......132
10-2571........132
10-2580.......114
10-2591.........131
10-2592.......131
10-2694.......722
10-2705.......123
10-2708 ........136
10-2709 ........136
10-2726 .......124
10-2728 .......126
10-2729 .......126
10-2782 ....... 110
10-2804.......116
10-2809.......110

plafones
ceiling fixtures
plafoniers
deckenleuchten
plafoniere

15-0079 184
15-0157 182
15-0158 182
15-0159 182
15-0221 166
15-0222 180
15-0223 178
15-0256 180
15-0258 178
15-0318 182
15-0562 176
15-0590 172
15-0591 172
15-0592 172
15-0635 184
15-0636 184
15-0638 184
15-2138 177

15-2385
15-2386
15-2387
15-2388
15-2389
15-2390
15-2391
15-2393
1852899
15-2405
15-2575
15-2705
15-2779
15-2780
15-2781
15-2782
15-2804
15-2805
15-2806
15-2807
15-2870
15-4314
15-4316
15-4318
15-4332
IBIS C/17
IBIS C/27
IBIS C/37
IBIS C/47

pies salon

floor lamps
lampadaires
stehleuchten

171
171
171
170
170
168
168
168
186
184
182
188
158
158
158
156
152
164
164
162
150
146
146
144
148
174
174
174
174

lampade da terra

25-0221.....
25-0378 ...
25-0381.....
25-2271....
25-2384....
25-2397 ...
25-2407 ...
25-2580....
25-2591.....
25-2676.....
25-2687.....
25-2694 ...
25-2705 ...
25-2708 ...
25-2726 ...
25-2728 ...
25-2782 ...
25-2803....
25-2804....

pantallas
shades
abat-jours
schirme
paralumi

PAN-100
PAN-103
PAN-104

.209
218
216
214
224
210
212
206
215
222
223
.208
204
220
202
.200
194
196
192

128
98, 130
214
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Informacién general

General information

Information générale
Allgemeine informationen

Informazione generale

¢ Las descripciones y medidas de los aparatos del presente catdlogo son orientativas, pudiendo por tan-
to ser modificadas, a fin de mejorar las caracteristicas técnicas o de diseno. * La empresa se reserva el
derecho de anular o modificar cualquier modelo sin previo aviso. ® Todos los modelos presentados cum-
plen las normas exigidas por la C E. para aparatos de iluminacion de uso doméstico y sus caracteristicas
vienen determinadas por las clases | y Il. * Los acabados y las especificaciones técnicas corresponden a
los productos que se suministran en Europa, pudiendo éstos variar en otros mercados. ® Para una buena
conservaciéon de las [dmparas, no usar bombillas de potencia superior a las recomendadas y limpiar sim-
plemente con un pafno seco. No usar limpia metales, ya que dafan los barnices protectores que garantizan
la duracién del acabado.

* The descriptions and dimensions of the items in this catalogue are indicative and may be modified for the
purpose of technical or design improvements. * We reserve the right to cancel or change all models without
prior notice * All items meet the E.C. Class | and Class Il safety regulations for home lighting appliances. ®
The finishes and technical specifications listed here are for the European market and may vary elsewhere.
* Do not use stronger bulbs than recommended, and always clean lamps with a soft dry cloth alone since
metal polish will damage the protective finish

* Les descriptions et mesures des appareils de ce catalogue sont données a titre d'orientation, pouvant
étre modifiées dans le but d'améliorer les caractéristiques techniques ou de design. * L usine se réserve le
droit d'annuler ou modifier I'un ou 'autre de ses modeles sans avis préalable. ® Tous les modeles présentés
sont conformes aux normes exigées par la C E. pour les appareils d'éclairage domestique et leur caracté-
ristiques sont deferminées par le classe | ef Il. ¢ Les finitions ef spécifications techniques correspondent
a la demande du marché européen. Elles peuvent étre modifiées pour d'autres pays. * Ne pas utilitser
d'ampoules d'une puissance supérieure a celle recommandeé. Pour un bon entretien, utiliser simplement
un chiffon sec. N'utilisez aucun produit pour métaux, ils abiment le vernis protecteur.

* Die Beschreibung und MaBe der in diesem Katalog aufgefuhrten Modelle dienen der Orientierung und
konnen zur Verbesserung der technischen Eigenschaften oder des Designs geandert werden. ¢ Der Hers-
teller behalt sich das Recht vor, Modelle zu andern oder aus dem Programm zu nehmen. ¢ Die gezeigten
Modelle erfullen alle die innerhalb der EU geforderten Normen und Richtlinien fur Leuchten fur allgemeine
Beleuchtungszwecke der Schutzklassen | und Il. ® Die Ausfuhrungen und technischen Daten gelten fur den
europaischen Markt und konnen in anderen Landern abweichen. ¢ Fur eine gute Erhaltung der Leuchten
ist der Betrieb mit Lampen hoherer Leistung als empfohlen zu vermeiden. Zur Reinigung benutzen Sie
einfach ein trockenes Tuch, da Metallputzmittel die Schutzlackierung angreifen

¢ Le descrizioni e le dimensioni degli articoli del presente catalogo vengono fornite a mero titolo orientativo
e possono perfanto essere modificate al fine di migliorarne le caratteristiche tecniche o di design. * La
Casa si riserva il diritto di cessare la produzione o di modificare qualsiasi modello senza preavviso. ® Tutti
i modelli presentati sono conformi alle normative C.E. per gli articoli da illuminazione per uso domestico
diclasse | e ll. * Le rifiniture e le specifiche tecniche corrispondono ai prodotti venduti in Europa; tali dati
possono pertanto variare su altri mercati. * Per una buona conservazione delle lampade ,non utilizzare
lampadine di potenza superiore a quellla consigliata e pulirle semplicemente con un panno asciutto. Non
utilizzare prodotti per la pulizia del metallo che potrebbero rovinare le vernici di protezione che garantiscono
la vita della rifinitura

*Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida en ningun formato de papel o electrénico, sin el consentimiento previo del editor o de los
propietarios de los derechos

*All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic storage and retrieval system, without permission in
writing from the copyright owner (s)

*Tous droifs réservés. Aucune partie de ce livre ne pourra étre reproduite en format papier ou électronique sans |'autorisation préalable de 'éditeur ou du propiétaire des
droits

*Samiliche Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in keinem Papier-oder elektronischem Format ohne ausdruckliche Zustimmung des Herausgebers oder der
Inhaber der Urheberrechte wiedergegeben oder vervielfaltigt werden

e Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo libro pud essere riprodotta in nessum formato carfaceo o eleftronico, senza la previa autorizzazione dell’ editore o dei propietar
dei diritti
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